
AUTOMATISCHE ETIKETTIERMACHINE

GESET 214
Tweezijdige zijkantetikettering van ovale en
vierkante producten met een egaal
zijoppervlak

+ Gebruiksvriendelijke oplossing voor etiketteren aan twee zijden

+ Twee etiketten per product

+ Compact, eenvoudig te integreren ontwerp

+ Uitbreidbaar met printtechnologieën voor variabele gegevens

ONTWIKKELD VOOR EENVOUDIGE BEDIENING EN
SYSTEEMINTEGRATIE

Het CE-conforme etiketteersysteem Geset 214 is speciaal ontwikkeld voor maximale
gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige integratie in bestaande productielijnen. Het modulaire
systeem etiketteert producten betrouwbaar aan twee zijden. De geïntegreerde transporttechniek,
inclusief een in hoogte verstelbare hoofdtransportband, zorgt voor een consistent stabiele
productstroom tijdens het etiketteerproces. Etiketteren wordt uitgevoerd door twee Alpha HSM
Highspeed-etikettenapplicator. Dankzij het centrale touchdisplay en de near-field-bediening is de
bediening intuïtief - ideaal voor zelfs minder getraind personeel. Snel wisselen van rollen en
indelingen vermindert stilstand en verhoogt de flexibiliteit. Product- en etiketafhankelijke
parameters kunnen worden opgeslagen en direct worden opgeroepen. De compacte constructie
met geïntegreerde besturingsbehuizing, insteekbare componenten en overzichtelijk ontwerp
bespaart ruimte en vereenvoudigt het onderhoud. Het systeem kan ook volledig op afstand worden
onderhouden voor snelle en efficiënte ondersteuning. Met verschillende interfaces kan het naadloos
worden geïntegreerd in moderne productieomgevingen.

TOEPASSINGEN

MADE IN GERMANY



BIJZONDERHEDEN

VOOR OVALE EN HOEKIGE PRODUCTEN IN
VOEDING, FARMA & CO.

Het systeem etiketteert ovale en hoekige producten met rechte zijden, zoals bussen of sprayflacons,
aan twee zijden en is geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, farmaceutische,
gezondheidszorg- en thuiszorgindustrie. Alle parameters kunnen productspecifiek worden
opgeslagen en met hoge nauwkeurigheid worden opgeroepen – ideaal voor wisselende producten
en kleine batches.

BOVENSTE TRANSPORTBAND VOOR OPTIMALE
STABILITEIT

Het Geset 214 etiketteersysteem kan worden uitgerust met een stabiliserende bovenste
transportband. Deze houdt de producten tijdens de zij-etikettering stevig van boven vast en
voorkomt dat instabiele of smal gevormde verpakkingen gaan wiebelen of zelfs omvallen. Hierdoor
wordt een uniforme en schone etiketpositionering mogelijk gemaakt en de proceszekerheid tijdens
bedrijf aanzienlijk verhoogd. Vooral bij lichte of smalle producten zorgt de bovenste transportband
voor betrouwbare stabiliteit en een perfect etiketteerresultaat.

OPTIONEEL UIT TE BREIDEN MET
PRINTTECHNOLOGIEËN

Als variabele gegevens zoals houdbaarheidsdatum of batchnummer op de etiketten moeten worden
afgedrukt voordat ze worden aangebracht, kan het systeem eenvoudig worden uitgebreid. Speciale
houders voor thermische overdrachtprinter en inkjetprinters maken deel uit van de module en zijn
onmiddellijk beschikbaar.

SCHAKELKAST MET IP54 OPTIONEEL

De besturingsbehuizing kan optioneel worden vervangen door een schakelkast met IP54-
bescherming - ter bescherming tegen spatwater tijdens het reinigen. Dit beschermt de machine
extra tegen stof en zorgt voor een schone, onderhoudsvriendelijke installatie met betere hygiëne en
een langere levensduur van de installatie in ruwe omgevingen.
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TECHNISCHE GEGEVENS
APPLICATIEGEGEVENS

Etiketpositie Zijkant

Maximale etikettenapplicatiesnelheid 300 /min

Productsnelheid tot 30 m/min

Positienauwkeurigheid (+/-) 1 mm ➊

Etikettenformaat min. (BxL) 20 x 25 mm

Etikettenformaat max. (BxL) 135 x 300 mm

Diameter etikettenrol max. 300 mm

➊  abhängig von Produkten und Etiketten

TE ETIKETTEREN PRODUCT

Productafmetingen max. (H×B×L) 350 x 200 x 500 mm

Productafmetingen min. (H×B×L) 10 x 20 x 20 mm

KENMERKEN

optionele speciale uitrusting TTO-drukmodule; Markoprint X1 Printer; Roestvrije uitvoering

Producttransport Matkettingband

Productbeheer ja

HMI

HMI uitvoering Touchdisplay

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

Afmeting systeem (HxBxL) 1527 x 1609 x 1748 mm

Gewicht 320 kg ➊

Certificeringen CE; UKCA

Rel. vochtigheid niet-condenserend 20 - 90 %

Omgevingstemperatuur 10 - 30°C

Geluidsniveau 75 dB ➋

Aansluitspanning 230 V

Netfrequentie 50 Hz

➊  Zonder etikettenrol      ➋  A-gewogen geluidsdrukniveau
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AANSLUITINGEN

Persluchtaansluiting 6 bar ➊

➊  Alleen nodig in combinatie met optionele uitrusting
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TECHNISCHE TEKENING
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JE BETROUWBARE
PARTNER
+ PERSOONLIJK CONTACT

Je hebt één vast aanspreekpunt dat
jouw proces kent, met je meedenkt en
snel schakelt.

+ DE JUISTE OPLOSSING
Jouw toepassing bepaalt de oplossing.
Altijd technisch en praktisch passend.

+ LOKALE AANPAK,
INTERNATIONAAL
VERBONDEN
Een lokaal team, ondersteund door
wereldwijde kennis en ondersteuning

+ MADE IN GERMANY
Systemen en etiketten uit eigen
productie in Duitsland. Betrouwbaar,
robuust en direct beschikbaar.

+ BETROUWBARE SERVICE
Ervaren serviceteams voor vakkundige
installatie, onderhoud en snelle
ondersteuning.

+ VOLLEDIG ONTZORGD

Ervaren serviceteams voor vakkundige
installatie, onderhoud en snelle
ondersteuning.

Weber Marking Systems BV

Draaibrugweg 19 / 1332 AB Almere

T +31(0) 36 534 52 54 / info@webermarking.nl

webermarking.nl
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