
LABEL PRINT & APPLY SYSTEEM

LEGI-AIR 4050B-
R
Flexibel print en apply systeem voor
robotondersteund, volautomatisch
etiketteren

+ Speciaal ontwikkeld voor samenwerking met robots

+ Ruimtebesparende en flexibele etikettenprintdispenser

+ Laag persluchtverbruik, bespaart energiekosten

+ Realiseert printsnelheden tot 400 mm/s 

+ Zeer compact ontwerp met een groot aantal uitbreidingen

AUTOMATISERINGSOPLOSSING VOOR INDUSTRIE
4.0

De Legi-Air 4050B-R is een speciale robotvariant die ontworpen is om samen te werken met
meerassige robotsystemen. De bewezen Legi-Air 4050B serie dient als basis. In deze configuratie
maakt een verkorte basisplaat een onbeperkte toegankelijkheid aan de applicatierand van de
printmodule mogelijk voor verschillende robotapplicator- en stempelvarianten.

Met de Legi-Air 4050B-R profiteer je van bewezen technologie uit de grootschalige productie van:
De robot-compatibele etikettenprintdispenser is bijzonder eenvoudig te integreren in bestaande
processen. Het print met behulp van thermische overdracht of directe thermische technologie. Er
zijn krachtige printmodules van toonaangevende fabrikanten verkrijgbaar die ontworpen zijn voor
doorlopende werking in industriële omgevingen.

TOEPASSINGEN

MADE IN GERMANY



BIJZONDERHEDEN

PERFECTE SAMENWERKING TUSSEN
ETIKETTEERDER EN ROBOT

De Legi-Air 4050B-R werkt met een robot die is uitgerust met een speciaal ontworpen
applicatiestempel. De robot beweegt naar de opnamepositie voor de print-en-aanbrengunit, start
het printproces en neemt het vers geprinte etiket over. Vervolgens brengt de robot het etiket exact
aan op de vooraf gedefinieerde positie op het product. Deze samenwerking tussen print-en-
aanbrengsysteem en robotica garandeert een uiterst nauwkeurige, reproduceerbare etiketteren –
ook bij complexe productgeometrieën of moeilijk toegankelijke plaatsen.

MODULAIR PRINTMODULE CONCEPT

De etikettenprintdispenser kan worden gecombineerd met een groot aantal printmodules van
bekende fabrikanten (Zebra, Sato, Novexx, CAB). Het is op elk moment mogelijk om zonder
problemen een printmodule door een andere te vervangen.

COMFORTABELE BEDIENING VIA TOUCHDISPLAY

De Legi-Air 4050B-R is eenvoudig te bedienen via het meertalige 7" LCD touch display.
Storingsdiagnose, productiviteit, onderhoudsstatus en gebeurtenissen kunnen ook worden
bekeken.

COMPACT EN EENVOUDIG TE INTEGREREN

Dankzij zijn uiterst plaatsbesparende afmetingen kan het print-en-aanbrengsysteem probleemloos
worden geïntegreerd. In vergelijking met de Legi-Air 4050B beschikt het apparaat over een verkorte
bodemplaat die onbeperkte toegang tot de afgifte-edge mogelijk maakt, waardoor de robot
optimaal kan samenwerken met zijn applicatiestempel.
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TECHNISCHE GEGEVENS
APPLICATIEGEGEVENS

Etiketpositie Robot-overdracht

Etiketteermodus in stilstand; in doorvoermodus ➊

Maximale etikettenapplicatiesnelheid 240 /min ➋

Diameter etikettenrol max. 300 mm ➌

➊  Afhankelijk van de gekozen applicator      ➋  afhankelijk van etiketgrootte en de printmodule      ➌  Tot 450 strekkende meter

KENMERKEN

Technologie Pneumatisch

Inbouwpositie-onafhankelijkheid ja

Label unwinding Stappenmotor

Label rewinding Stappenmotor

Waarschuwing etiketten bijna op optioneel

Schudfelbreuk-detectie nee

HMI

HMI uitvoering Touchdisplay

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

Afmeting systeem (HxBxL) 612 x 400 x 692 mm

Gewicht 25 kg ➊

IP-beveiligingsgraad IP 20

Certificeringen CE

Rel. vochtigheid niet-condenserend 15 - 95 %

Omgevingstemperatuur 2 - 35°C

Geluidsniveau 70 dB ➋

➊  afhankelijk van versie      ➋  A-gewogen geluidsdrukniveau

AANSLUITINGEN

Aansluitspanning 90 - 263 V

Netfrequentie 50 - 60 Hz

Stroomsterkte 5 A

Persluchtaansluiting 6 bar ➊

Interfaces USB; WLAN 802.11a/b/g/n/ac (achterafoptie); Applicatorpoort; RS232; Ethernet IPv4

➊  volgens DIN ISO 8573-1

LABEL PRINT & APPLY SYSTEEM

LEGI-AIR 4050B-R

MADE IN GERMANY



AANSLUITINGEN

Interfaces optioneel Profinet
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TECHNISCHE TEKENING
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PRINTEROPTIES

ZEBRA ZE511

Hoogste printprestaties voor industriële
toepassingen

Printbreedte tot 104 mm

Printsnelheid tot 457 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt, RFID

ZEBRA ZE521

Hoogste printprestaties voor industriële
toepassingen

Printbreedte tot 168 mm

Printsnelheid tot 356 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt, RFID

SATO S84NX

Nauwkeurig, snel en betrouwbaar industrieel
printen

Printbreedte tot 104 mm

Printsnelheid tot 406 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt, RFID

SATO S86NX

Nauwkeurig, snel en betrouwbaar industrieel
printen

Printbreedte tot 167,5 mm

Printsnelheid tot 355,6 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt, RFID

CAB PX Q4

Zeer nauwkeurige printmodule voor
geautomatiseerd etiketteren in industrie en
logistiek

Printbreedte tot 108,4 mm

Printsnelheid tot 300 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt

CAB PX Q6

Zeer nauwkeurige printmodule voor
geautomatiseerd etiketteren in industrie en
logistiek

Printbreedte tot 168 mm

Printsnelheid tot 250 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt
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NOVEXX XDM 944

Maximale snelheid voor industriële etiketteren

Printbreedte tot 106 mm

Printsnelheid tot 400 mm/sec

Printtresolutie 300 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt

NOVEXX XDM 945

Maximale snelheid voor industriële etiketteren

Printbreedte tot 128 mm

Printsnelheid tot 350 mm/sec

Printtresolutie 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt

NOVEXX XDM 946

Maximale snelheid voor industriële etiketteren

Printbreedte tot 160 mm

Printsnelheid tot 300 mm/sec

Printtresolutie 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt

LDM 180

Efficiënte afrolmodule voor gebruik zonder
printfunctie
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JE BETROUWBARE
PARTNER
+ PERSOONLIJK CONTACT

Je hebt één vast aanspreekpunt dat
jouw proces kent, met je meedenkt en
snel schakelt.

+ DE JUISTE OPLOSSING
Jouw toepassing bepaalt de oplossing.
Altijd technisch en praktisch passend.

+ LOKALE AANPAK,
INTERNATIONAAL
VERBONDEN
Een lokaal team, ondersteund door
wereldwijde kennis en ondersteuning

+ MADE IN GERMANY
Systemen en etiketten uit eigen
productie in Duitsland. Betrouwbaar,
robuust en direct beschikbaar.

+ BETROUWBARE SERVICE
Ervaren serviceteams voor vakkundige
installatie, onderhoud en snelle
ondersteuning.

+ VOLLEDIG ONTZORGD

Ervaren serviceteams voor vakkundige
installatie, onderhoud en snelle
ondersteuning.

Weber Marking Systems BV

Draaibrugweg 19 / 1332 AB Almere

T +31(0) 36 534 52 54 / info@webermarking.nl

webermarking.nl
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