
LABEL PRINT & APPLY SYSTEEM

LEGI-AIR 4050E
Energiezuinige allrounder voor
hogesnelheidstoepassingen in logistiek en
productie

+ Lager persluchtverbruik en weinig slijtage

+ Grote selectie applicators, stempels en printmodules

+ Ook ideaal voor kartonnen dozen van verschillende hoogtes

+ Doseercyclussnelheid tot 240 etiketten/min

+ Realiseert printsnelheden tot 400 mm/s

+ Etikettenindeling min. 12,5 x 7 mm, max. 160 x 210 mm

1.500 APPLICATORVARIANTEN VOOR ALLE
POSITIES EN INDELINGEN

De Legi-Air 4050E is een robuuste en compacte print-en-aanbrengoplossing met een groot
uitbreidingsspectrum. Dankzij de consequente modulaire opbouw en meer dan 1.500
applicatorvarianten kan het systeem individueel op jouw toepassing worden afgestemd. De vele
beschikbare en zeer stabiele applicators maken elke etiketteerpositie en -snelheid mogelijk. Voor
het afdrukken van etiketten zijn printmodules van alle toonaangevende fabrikanten beschikbaar. 

Het print-en-aanbrengsysteem is volledig zonder onderhoudsgevoelige onderdelen ontworpen. Het
vervangen van componenten gebeurt alleen wanneer dat nodig is. Alleen de gebruikte printmodule
dient volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant te worden onderhouden. 

Indien gewenst is er ook een bad-tag-reject-arm beschikbaar, waarmee foutieve etiketten
automatisch worden uitgesorteerd en uit de transportlijn verwijderd.

TOEPASSINGEN
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BIJZONDERHEDEN

LAGER PERSLUCHTVERBRUIK EN WEINIG
SLIJTAGE

Het gemoduleerde vacuüm vermindert het persluchtverbruik tot 80% en geïntegreerde sensoren
meten permanent de druk. Indien nodig wordt de kleptechnologie aangepast. De pneumatiek is
gemakkelijk toegankelijk buiten het systeem en de twee persluchtcircuits zijn kleurgecodeerd voor
een beter onderscheid. De gemotoriseerde werking van de op- en afwikkelaar betekent dat de
geïntegreerde printmodule minder slijt, terwijl de prints uiterst nauwkeurig zijn. 

MEER DAN 1500 APPLICATORS VOOR ELKE
ETIKETTENINDELING EN ELKE POSITIE

Enkelzijdige, dubbelzijdige of hoeketikettering - er is een breed assortiment applicators en
applicatiestempels beschikbaar voor het aanbrengen van etiketten op producten, verpakkingen en
pallets. Enkelzijdig palletetiketteren met een extra lange applicatieslag of etiketteren van ongelijke
productoppervlakken is ook mogelijk.  De optie snelwisselen is beschikbaar voor een zeer snelle
wissel naar een ander etikettenindeling.

KARTONNEN DOZEN VAN VERSCHILLENDE
HOOGTES OP DE TRANSPORTBAND
ETIKETTEREN

In combinatie met onze SL-applicator – een intrinsiek veilige servo-lineaire applicator met een
consequente lichtgewicht constructie – is de Legi-Air 4050E uitermate geschikt voor highspeed-
etikettering met wisselende producthoogtes en -vormen in de logistiek. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een uiterst nauwkeurige afstandssensor, die contactloos de afstand tot het product
bepaalt en vervolgens automatisch de uitschuifweg van de applicator aanpast, zodat het etiket altijd
op de optimale afstand wordt aangebracht.

HANDIGE BEDIENING VIA TOUCHDISPLAY

De Legi-Air 4050E is eenvoudig te bedienen via het meertalige 7" LCD touch display.
Storingsdiagnose, productiviteit, onderhoudsstatus en gebeurtenissen kunnen ook worden
bekeken. 

MODULAIR PRINTMODULECONCEPT INCLUSIEF
RFID

Het print-en-aanbrengsysteem kan in alle varianten worden gecombineerd met een breed scala aan
printmodules van gerenommeerde fabrikanten. Het vervangen van een printmodule door een
andere is op elk moment zonder problemen mogelijk. Voor het programmeren en bedrukken van
smart labels is er een RFID-printmodule beschikbaar. Deze ondersteunt alle huidige RFID-
standaarden (UHF).
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TECHNISCHE GEGEVENS
APPLICATIEGEGEVENS

Etiketpositie Zijkant; Bovenkant; Kopse kant; Achterzijde

Etiketteermodus in stilstand; in doorvoermodus ➊

Maximale etikettenapplicatiesnelheid 240 /min ➋

Positienauwkeurigheid (+/-) 0,8 mm ➌

Etikettenformaat min. (BxL) 12,5 x 7 mm ➍

Etikettenformaat max. (BxL) 160 x 210 mm ➎

Diameter etikettenrol max. 350 mm ➏

Kerndiameter etikettenrol (optioneel) 100 mm; 152 mm

➊  Afhankelijk van de gekozen applicator      ➋  afhankelijk van etiketgrootte, tekstwisseling, aanbrengslag      ➌  0,5 mm precisie-applicator      ➍  Kleinere etiketten mogelijk met speciale stempel
➎  Grotere etiketten mogelijk met speciale stempel      ➏  Tot 600 strekkende meter

KENMERKEN

Technologie Pneumatisch

Inbouwpositie-onafhankelijkheid ja

Label unwinding Stappenmotor

Label rewinding Stappenmotor

Waarschuwing etiketten bijna op ja

Schudfelbreuk-detectie optioneel

HMI

HMI uitvoering Touchdisplay

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

Afmeting systeem (HxBxL) 682 x 701 x 836 mm

Gewicht 75 kg ➊

Certificeringen CE

Rel. vochtigheid niet-condenserend 15 - 95 %

Omgevingstemperatuur 2 - 35°C

Geluidsniveau 72 dB ➋

➊  afhankelijk van de uitvoering      ➋  A-gewogen geluidsdrukniveau

AANSLUITINGEN

Aansluitspanning 92 - 263 V

Netfrequentie 50 - 60 Hz
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AANSLUITINGEN

Stroomsterkte 5 A

Persluchtaansluiting 6 bar ➊

Interfaces USB; RS232; Applicatorpoort; Ethernet IPv4

➊  volgens DIN ISO 8573-1
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TECHNISCHE TEKENING
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APPLICATOROPTIES

LK APPLICATOR

Bijzonder robuuste, universele lineaire
applicator.

Functie Blow-On, Tamp-On, Wipe-On

Aandrijfconcept applicator Pneumatisch

Afgeefslaglengte 100 mm - 600 mm

RO APPLICATOR

Universele roterende applicator voor industriële
toepassingen

Functie Blow-On, Tamp-On

Aandrijfconcept applicator Pneumatisch

Rotatiearmlengte 312 mm - 500 mm

SL APPLICATOR

Elektrische hogesnelheidslineaire applicator
voor nauwkeurige etikettering 

Functie Blow-On

Aandrijfconcept applicator Servomotor

Afgeefslaglengte 50 mm - 600 mm

LN APPLICATOR

Robuuste lineaire applicator met bewezen
pneumatische technologie

Functie Blow-On, Tamp-On, Wipe-On

Aandrijfconcept applicator Pneumatisch

Afgeefslaglengte 100 mm - 600 mm

SR APPLICATOR

Zeer dynamische roterende applicator met
nauwkeurige servoaandrijving

Functie Blow-On, Tamp-On

Aandrijfconcept applicator Servomotor

Rotatiearmlengte 500 mm

EL APPLICATOR

Zuiver elektrische lineaire applicator voor snel
etiketteren

Functie Blow-On, Tamp-On, Wipe-On

Aandrijfconcept applicator Stappenmotor

Afgeefslaglengte 250 mm - 450 mm
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ES APPLICATOR

Compacte roterende applicator met elektrische
aandrijving

Functie Blow-On

Aandrijfconcept applicator Stappenmotor

Rotatiearmlengte 250 mm - 400 mm

KR APPLICATOR

Compacte, nauwkeurige lineaire applicator voor
krappe installatieruimten

Functie Blow-On

Aandrijfconcept applicator Pneumatisch

Afgeefslaglengte 100 mm - 400 mm

ENL APPLICATOR

Extra lange lineaire applicator voor grote
etiketteerbereiken

Functie Blow-On, Tamp-On

Aandrijfconcept applicator Pneumatisch

Afgeefslaglengte 820 mm - 1200 mm

LABEL PRINT & APPLY SYSTEEM

LEGI-AIR 4050E

MADE IN GERMANY



PRINTEROPTIES

ZEBRA ZE511

Hoogste printprestaties voor industriële
toepassingen

Printbreedte tot 104 mm

Printsnelheid tot 457 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt, RFID

ZEBRA ZE521

Hoogste printprestaties voor industriële
toepassingen

Printbreedte tot 168 mm

Printsnelheid tot 356 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt, RFID

SATO S84NX

Nauwkeurig, snel en betrouwbaar industrieel
printen

Printbreedte tot 104 mm

Printsnelheid tot 406 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt, RFID

SATO S86NX

Nauwkeurig, snel en betrouwbaar industrieel
printen

Printbreedte tot 167,5 mm

Printsnelheid tot 355,6 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt, RFID

CAB PX Q4

Zeer nauwkeurige printmodule voor
geautomatiseerd etiketteren in industrie en
logistiek

Printbreedte tot 108,4 mm

Printsnelheid tot 300 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt

CAB PX Q6

Zeer nauwkeurige printmodule voor
geautomatiseerd etiketteren in industrie en
logistiek

Printbreedte tot 168 mm

Printsnelheid tot 250 mm/sec

Printtresolutie 203 dpi, 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt
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NOVEXX XDM 944

Maximale snelheid voor industriële etiketteren

Printbreedte tot 106 mm

Printsnelheid tot 400 mm/sec

Printtresolutie 300 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt

NOVEXX XDM 945

Maximale snelheid voor industriële etiketteren

Printbreedte tot 128 mm

Printsnelheid tot 350 mm/sec

Printtresolutie 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt

NOVEXX XDM 946

Maximale snelheid voor industriële etiketteren

Printbreedte tot 160 mm

Printsnelheid tot 300 mm/sec

Printtresolutie 305 dpi

Printtechniek Thermo transfer (TT),
Thermodirekt

LDM 180

Efficiënte afrolmodule voor gebruik zonder
printfunctie
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JE BETROUWBARE
PARTNER
+ PERSOONLIJK CONTACT

Je hebt één vast aanspreekpunt dat
jouw proces kent, met je meedenkt en
snel schakelt.

+ DE JUISTE OPLOSSING
Jouw toepassing bepaalt de oplossing.
Altijd technisch en praktisch passend.

+ LOKALE AANPAK,
INTERNATIONAAL
VERBONDEN
Een lokaal team, ondersteund door
wereldwijde kennis en ondersteuning

+ MADE IN GERMANY
Systemen en etiketten uit eigen
productie in Duitsland. Betrouwbaar,
robuust en direct beschikbaar.

+ BETROUWBARE SERVICE
Ervaren serviceteams voor vakkundige
installatie, onderhoud en snelle
ondersteuning.

+ VOLLEDIG ONTZORGD

Ervaren serviceteams voor vakkundige
installatie, onderhoud en snelle
ondersteuning.

Weber Marking Systems BV

Draaibrugweg 19 / 1332 AB Almere

T +31(0) 36 534 52 54 / info@webermarking.nl

webermarking.nl
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