
CODEERSYSTEEM

MARKOPRINT
INTEGRA
COREFLEX
Flexibele universele controller met intuïtief
touchscreen

+ Aansturing van maximaal vier printkoppen

+ Maakt gelijktijdige werking op twee productielijnen mogelijk

+ Touchdisplay en volledig toetsenbord

+ Multikanaaltechnologie voor verschillende printtechnologieën

ONTWIKKELD VOOR MAXIMAAL GEBRUIKSGEMAK

De krachtige Markoprint integra Coreflex-controller combineert gebruiksgemak met maximale flexibiliteit en is de
verbeterde opvolger van de beproefde Markoprint X2JET- en X4JET-systemen. Met de overzichtelijke
gebruikersinterface inclusief touchdisplay en volledig toetsenbord kunnen alle systeemparameters van uw
inkjetprinters eenvoudig worden ingevoerd, opgeslagen en indien nodig opnieuw opgeroepen. De integra Coreflex
kan als tafel- of wandapparaat worden gebruikt, maar ook direct in de productielijn worden geïntegreerd.

Het besturingssysteem ondersteunt verschillende inkjettechnologieën gelijktijdig of afwisselend en maakt de
aansturing van uiteenlopende printkoppen mogelijk. Of het nu gaat om variabele lettergroottes, dubbelzijdig printen
op twee onafhankelijke productielijnen, codering van primaire verpakkingen met 2D-codes en houdbaarheidsdata,
of het bedrukken van secundaire verpakkingen met grote logo’s en keurmerken – de Coreflex beheerst elke
uitdaging betrouwbaar en efficiënt.

Voor iedereen die waarde hecht aan compactheid en kostenefficiëntie: de Coreflex is een aanpasbare en flexibele
oplossing voor onder andere de voedingsmiddelen-, chemische, bouwmaterialen- en farmaceutische industrie.

TOEPASSINGEN
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BIJZONDERHEDEN

AFDRUKBEELDEN DIRECT OP HET APPARAAT
MAKEN, AANPASSEN EN STARTEN

Dankzij de geïntegreerde functie voor printafbeeldingontwerp maakt de integra Coreflex het
mogelijk om printopdrachten rechtstreeks op het apparaat te creëren, te bewerken en uit te voeren.
Hierdoor kan hij volledig zelfstandig (“stand-alone”) functioneren. Extra software, zoals integra
Command, is niet nodig voor het ontwerpen of aanpassen van printafbeeldingen.

RESISTIEF, ROBUUST TOUCHSCREEN

Het 5,7″ hoge-resolutie resistieve touchscreen is drukgevoelig en kan daardoor eenvoudig met
handschoenen of een pen worden bediend. Dit maakt het scherm bijzonder geschikt voor
industrieel gebruik, waar nauwkeurige bediening onder uiteenlopende omstandigheden vereist is en
maximale gebruiksvriendelijkheid moet worden gegarandeerd.

MULTIKANAALTECHNOLOGIE VOOR
VERSCHILLENDE DRUKTECHNOLOGIEËN

Eén kanaal kan worden uitgerust met maximaal vier printkoppen van dezelfde technologie. Als
alternatief kunnen twee kanalen elk worden geconfigureerd met maximaal twee printkoppen van
verschillende technologieën. Dit maakt flexibele printoplossingen mogelijk, zoals dubbelzijdig
bedrukken van producten binnen één productielijn. Daarnaast kan de printcontroller parallel worden
gebruikt op twee onafhankelijke productielijnen.

DUIDELIJKE PRESTATIENIVEAUS VOOR
FLEXIBELE EN SCHAALBARE
PRINTOPLOSSINGEN

De speciaal ontwikkelde Coding Score vereenvoudigt de selectie en configuratie van de Markoprint-
printsysteem. De prestatieniveaus – PRINT, BASIC, ADVANCED, PRO en ULTIMATE – zijn duidelijk
gedefinieerd, eenvoudig te vergelijken en variëren afhankelijk van het systeem. Dit zorgt voor
transparantie bij de beslissing en geeft investeringszekerheid in een markeersysteem dat op elk
moment flexibel kan worden uitgebreid. Nieuwe eisen op het gebied van productie, efficiëntie of
duurzaamheid kunnen probleemloos worden geïntegreerd, waardoor krachtige en economische
processen op lange termijn worden verzekerd.
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TECHNISCHE GEGEVENS
PRINTERSPECIFICATIES

HP
(Advanced)

HP (Pro)
LX

(Advanced)
LX (Pro)

XR
(Advanced)

XR (Pro)
MX50

(Advanced)
MX50 (Pro)

MX100
(Advanced)

MX100 (Pro)

Printertype Thermal Ink Jet (TIJ); Piezo Ink Jet (PIJ)

Ondersteunde printtechnologie XR; HP; LX; MX

Printhoogte 1 - 50 mm ➊ 1 - 50 mm ➊ 1 - 50 mm ➊ 1 - 50 mm ➊ 2 - 284 mm ➊ 2 - 284 mm ➊ 3 - 200 mm ➊ 3 - 200 mm ➊ 3 - 400 mm ➊ 3 - 400 mm ➊

Verticale printresolutie tot 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 180 dpi 180 dpi 64 dpi 64 dpi 192 dpi 192 dpi

Printsnelheid tot 90 m/min 180 m/min 90 m/min 240 m/min 60 m/min 60 m/min 60 m/min 60 m/min 60 m/min 60 m/min

Aanbevolen afstand printkop tot
product 1 mm

Afstand van de printkop tot het
product 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 3 mm 1 - 3 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm

Printkoppenaantal tot 4 

Maximaal aantal productielijnen 2

Oriëntatie Van links naar rechts; Van rechts naar links

Functie Bedrukking bovenkant; Zijdelingse bedrukking

Printbare inhoud

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes; 2D-
codes;

Tekstpanelen;
BMP-grafieken;

Teller;
Tijdsaanduidin-

g;
Datumpaneel;
Datum-offset;

Invoer van
variabelen;

Actiepaneel

Barcodes

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 van 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 DataMatrix;

GS1 DataBar;
GS1 QR Code;

QR-code; UPC-
A; UPC-E

DBPrint – + – + – + – + – +

PDF-directe printer +

Lettertypen Alle Windows-lettertypen; Klantspecifieke lettertypes

Softwarevoorwaarden Processor met minimaal 1 GHz; Interface voor het aansluiten van het printapparaat; PC Maus oder Touchscreen; DirectX 9 of hoger met WDDM 1.0-
stuurprogramma; Minstens 30 GB geheugen harde schijf; 2 GB voor 32-bits of 4 GB voor 64-bits; Windows 7, 8, 10

Software aansturing integra Command

Splitsen + + + + – – – – – –

➊  Met 4 aangesloten printkoppen
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INKJET

Kleur Blauw; Geel; Groen; Wit; Rood; Zwart; UV-zichtbaar; UV-uithardend ➊

Samenstelling Op basis van oplosmiddelen; Olie-formulering; Op waterbasis

➊  Er kan per aangesloten printkop maximaal met één inkt tegelijk worden gewerkt.

HARDWARE

HP
(Advanced)

HP (Pro)
LX

(Advanced)
LX (Pro)

XR
(Advanced)

XR (Pro)
MX50

(Advanced)
MX50 (Pro)

MX100
(Advanced)

MX100 (Pro)

Extern bedieningspaneel/display geïntegreerd display

Wachtwoordbeveiliging – + – + – + – + – +

Interne sensor –

Sensorsignaal NPN

Draaisensorsignaal Duw-trek of NPN; 24V-spanning

Status-/alarmuitgangen 4 

Flashgeheugenuitbreiding als optie –

USB-geheugensticksleuf +

SD-geheugenkaartsleuf –

PCMCIA-sleuf –

WLAN –

SYSTEEMEIGENSCHAPPEN

HP
(Advanced)

HP (Pro)
LX

(Advanced)
LX (Pro)

XR
(Advanced)

XR (Pro)
MX50

(Advanced)
MX50 (Pro)

MX100
(Advanced)

MX100 (Pro)

Stroomsterkte 0,5 A; 0,5 A

Afmeting systeem (HxBxL) 115 x 235 x 238 mm

Afmetingen printkop (H×B×L) 99 x 68 x 194
mm

99 x 68 x 194
mm

84 x 87 x 143
mm

84 x 87 x 143
mm

306 x 187 x 316
mm

306 x 187 x 316
mm

283 x 177 x 318
mm

283 x 177 x 318
mm

283 x 177 x 318
mm

283 x 177 x 318
mm

Printkopkabellengte tot 13 m 13 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

Gewicht 1,6 kg

IP-beveiligingsgraad IP 40

Goedkeuringen CE

Rel. vochtigheid niet-condenserend 10 - 90 %

Omgevingstemperatuur 5 - 40°C

Aansluitspanning 90 - 240 V

Netfrequentie 50 - 60 Hz

Stroomverbruik 100 W
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TECHNISCHE TEKENING
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ACCESSOIRES

SHUTTER

De zelfsluitende printkop voor HP
Class-inkcartridges zorgt ook bij
langere stilstandtijden voor schone
printresultaten. Doordat hij zich
automatisch sluit wanneer de productie
pauzeert, voorkomt hij het
binnendringen van stof en het
uitdrogen van de inkt. Zodra een
lichtschranke het herstarten van de
productielijn detecteert, brengt hij de
cartridge terug in printpositie en gaat in
hoge kwaliteit verder met printen. Door
zijn speciale bouwvorm is onze Shutter-
printkop geoptimaliseerd voor
installaties in de farmasector.

NONSTOPPRINTING

De NonStopPrinting-printkop verhoogt
de beschikbaarheid van de installatie
en vermindert stilstandtijden dankzij
ononderbroken printen tijdens de
lopende productie. Twee printkoppen
werken afwisselend, aangestuurd door
een intelligent algoritme dat de
voortdurende inzetbaarheid van de
cartridges waarborgt. Terwijl één
cartridge wordt vervangen of gereinigd,
neemt de tweede automatisch alle
printtaken over – een installatiestop is
niet nodig. Door beide cartridges
afwisselend leeg te printen, verdubbelt
het bereik tot de volgende vervanging.
Ook tweekleurige prints met een
printhoogte tot 25 mm zijn mogelijk.
Met water- en oplosmiddelgebaseerde
HP- en LX-Class-inkten kunnen logo’s
en waarschuwingssymbolen snel en
contactloos worden aangebracht op
absorberende en niet-absorberende
omverpakkingen.

INTEGRA ULTIMATE

Met beschermingsklasse IP65 en
printhoogtes tot 25 mm is de
Markoprint integra Ultimate uitstekend
geschikt voor veeleisende
markeertoepassingen. De
gepatenteerde printkop met HP-
cartridgetechnologie reinigt zichzelf
automatisch tijdens bedrijf en sluit af bij
stilstand. De spuitplaat wordt bij elke
opening en sluiting gereinigd, waardoor
de printer na pauzes direct weer
inzetbaar is. Afhankelijk van de inkt
bedraagt de opentijd meer dan 72 uur.
De gesloten behuizing beschermt
printkop en cartridge betrouwbaar en is
ideaal voor stoffige of vochtige
omgevingen. De integra Ultimate print
teksten, 1D- en 2D-codes en
afbeeldingen in hoge resolutie en is ook
geschikt voor UV-inkten op gladde
oppervlakken.
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JE BETROUWBARE
PARTNER
+ PERSOONLIJK CONTACT

Je hebt één vast aanspreekpunt dat
jouw proces kent, met je meedenkt en
snel schakelt.

+ DE JUISTE OPLOSSING
Jouw toepassing bepaalt de oplossing.
Altijd technisch en praktisch passend.

+ LOKALE AANPAK,
INTERNATIONAAL
VERBONDEN
Een lokaal team, ondersteund door
wereldwijde kennis en ondersteuning

+ MADE IN GERMANY
Systemen en etiketten uit eigen
productie in Duitsland. Betrouwbaar,
robuust en direct beschikbaar.

+ BETROUWBARE SERVICE
Ervaren serviceteams voor vakkundige
installatie, onderhoud en snelle
ondersteuning.

+ VOLLEDIG ONTZORGD

Ervaren serviceteams voor vakkundige
installatie, onderhoud en snelle
ondersteuning.

Weber Marking Systems BV

Draaibrugweg 19 / 1332 AB Almere

T +31(0) 36 534 52 54 / info@webermarking.nl

webermarking.nl
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